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                                                                                   STABILITEITSSTUDIE (KBM 01/08/11)

BETONKWALITEIT (NBN EN 206-1 & NBN B15-001) :

Voor een standaard omgeving (*)  worden volgende specificaties voorgeschreven :

Lichtgewapende sleuffundering C 20/25 OB EE1 S3 32 mm

Putfunderingen C 12/15 OB EE1 S3 32 mm

Vloerplaat C 25/30 GB EE3 S3 22 mm

Buitenwanden kelder C 25/30 GB EE3 S3 22 mm

Keldervloerplaat C 25/30 GB EE1 S3 22 mm

Balken en kolommen binnen de woning C 25/30 GB EI S3 20 mm

Overige balken, kolommen en balkons C 30/37 GB EE3 S3 20 mm

(*): vallen niet onder standaard omgeving :

- ES : zee-omgeving (d.i. in de zone tot 3 km van de kustlijn)

- EA : agressieve omgeving

Indien deze omgevingen van toepassing, zijn dient dit te worden gemeld door de opdrachtgever.

STAALKWALITEIT :

- Betonstaal BE 500 S met verbeterde hechting

- Bouwstaalmat DE 500 S met verbeterde hechting

- Stalen profielen AE 235 B

DRAGEND METSELWERK:

Bij de studie van het dragend metselwerk wordt gerekend met THERMOBLOKKEN (gemiddelde druksterkte > 18 N/mm²). Waar nodig

wordt de muurdikte aangepast of worden hoge weerstandsblokken van BARRY (gemiddelde druksterkte > 35 N/mm²)

aanbevolen.(EN 772-1)

UITVOERINGSDETAILS:

De details, vermeld op deze studie hebben enkel betrekking tot de stabiliteit. Voor alle andere detaillering met betrekking tot

akoestische en thermische isolatie (inclusief koudebruggen), vochtweringen en maatvoering wordt verwezen naar het

architectuurplan.

VOORWAARDEN :

Op aanvraag kan de technisch-commerciële dienst van PLOEGSTEERT, mits de aankoop van gewelven STALTON of SPANFLOOR,

de stabiliteitsstudie van het op te richten gebouw  aanbieden.

Indien er aangebouwd wordt tegen bestaande, al dan niet gemene, muren, dient alle informatie omtrent de bestaande toestand van

de muren door de opdrachtgever te worden overgemaakt aan PLOEGSTEERT alvorens met de stabiliteitsstudie wordt begonnen. In

het geval van de funderingsstudie dient PLOEGSTEERT tevens in het bezit gesteld te worden van het corresponderend

sondeerverslag.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de medegedeelde gegevens van de bestaande toestand. Als opdrachtgever wordt de

bovenvermelde aannemer beschouwd (bij afwezigheid ervan, de bouwheer), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt medegedeeld.

Zijn niet inbegrepen in onze dienstverlening:

- Nazicht ter plaatse van de bestaande toestand

- Keuze en opvolging van alle noodzakelijke voorzorgmaatregelen die betrekking kunnen hebben tot het in stand houden van de

bestaande toestand en de veiligheid van de uitvoerders (vb. schoring, onderschoeiing, grondkerende constructies,

grondwaterverlaging,...)

- Werftoezicht tijdens de uitvoering van de nieuwbouw.

Alle werken zijn uit te voeren in overeenstemming met de NBN B 15-002 (1999) - §6 UITVOERING& VAKMANSCHAP

                      VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN VOOR HET PLAATSEN VAN STALTONVLOEREN

(KBM 01-08-2011)

  INSTRUCTIES BIJ HET LOSSEN, LADEN EN PLAATSEN VAN MATERIALEN :

  1. Tijdens het verhandelen van de materialen met eender welk heftoestel mag niemand zich onder de last bevinden.

  2. Niemand mag zich onder de vloer bevinden tijdens het plaatsen van de Staltonelementen.

  HET ONDERSTUTTEN :

  1. Voor het plaatsen van de staltonbalken, stevige en vaste stutten voorzien op max 1.50 m tussenafstand maar met minimum een rij

      stutten in  het midden van de overspanning.

  HET PLAATSEN :

  1. De staltonbalken worden met een zeeg (tegenpeil) van 1/500 van de overspanning op de stutten geplaatst.

  2. Terzelfdertijd worden de holle tussenblokken tussen de staltonbalken geschoven, zodanig dat de ene t.o.v. de andere over een hoek

      van 180° gedraaid wordt. (de bovenribben zijn dan geschrankt).

      Specificatie voor de ter plaatse bij te voegen wapeningen : BE 500 S

  HET BETONNEREN :

  1. Omwille van het groot absorptievermogen van gebakken aarde is het van het grootste belang de staltonbalken en tussenblokken

      DOORNAT te maken en van alle onzuiverheden te reiningen alvorens te betonneren. Dit ten einde een uitstekende hechting te

      bekomen van het vul- en dekbeton met de staltonbalken en de tussenblokken.

  2. Voor het vul- en dekbeton geldt de specificatie C 25 / 30   GB  EI   S 4  7 mm

  3. De stutten slechts na volledige verharding van het vul- en dekbeton wegnemen; dit is wanneer de karakteristieke druksterkte bereikt

      wordt (C25/30) in elk geval niet voor de 21e dag.

  4. Het vul- en dekbeton moet voldoende vloeibaar verwerkt worden om een uitstekende hechting te bekomen.

  5. WINTERPERIODE : De temperatuur van gestort beton dient minstens 5°C te bedragen tijdens de 72 uur na de verwerking ervan.

      Beschermingsmaatregelen : Bedekken, isoleren, verwarmen, tocht vermijden enz. Alvorens het vul- en dekbeton te storten, dient

      men er zich van te vergewissen dat de geleverde materialen (Staltonelementen) DOOR en DOOR ONTDOOID zijn. Indien dit

      niet het geval is, vormt zich op het contactoppervlak tussen gewelven en beton een IJSLAAGJE dat alle aanhechting tussen beiden

      belet.

  BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

  1. De Staltonelementen mogen niet door boorgaten of doorkappingen gekwetst worden.

  2. De wanden die op de Staltonvloer dragen, mogen pas gemetst worden na het wegnemen van de stutten.

  3. Voor platte daken en betonkroonlijsten veronderstellen wij dat een voldoende isolatie is voorzien om schadelijke dilatatie te vermijden.

  4. Onze Staltonvloeren zijn bedoeld om bepleisterd te worden.

Wij veronderstellen dat het plat dak ( randen inbegrepen ) voldoende en

deskundig geïsoleerd wordt om schadelijke uitzettingen te vermijden.

Er dienen noodafvoeren (spuwers) voorzien te worden om te verhinderen

dat er meer dan 10cm water op het dak blijft staan wanneer de

regenwaterafvoeren verstopt zijn.
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