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S C R E E N V E N T ®

i n l e i d i n g

RENSON heef t de SCREENVENT® ontwikke ld om de volgende aspec ten 
van het woon- en werkcomfor t te verbeteren:

• Fys isch comfor t: verse en gezonde lucht zonder tocht
• Thermisch comfor t: tot 90% warmtewer ing
• V isueel comfor t: contro le van l icht inval,  geen weerkaats ingen en 
 behoud van het z icht naar buiten

s c r e e n v e n t ® v o o r d e l e n 

• Geïntegreerde oploss ing voor vent i lat ie en zonwer ing
• Verborgen plaats ing voor een maximaal respec t voor de  
 architec tuur
• Ze lf regelende vent i lat ie (k lasse P3) voor het vermijden van tocht en   
 minimal isat ie van energiever l iezen
• Vei l ig vent i leren met ges loten ramen: insec ten-, inbraak- en  
 regenins lagwerend
• Thermisch geïso leerd
• Groot k leurenpal let voor kast en screen
• Ruime bedieningsmogel i jkheden van manueel tot vo l ledige e lek tr ische  
 s tur ing
• Draagt b i j  tot een lager energieverbruik
• Conform de VIPA reglementer ing
• Onderhoudsvr iendel i jk door afneembare onderdelen

d e  n i e u w e  n o r m  i n  v e n t i l e r e n 

SCREENVENT® ze l f regelendheidsk lasse P3: de nieuwe norm in vent i leren

RENSON introduceer t een nieuwe generat ie vent i lat ieroosters: de SCREENVENT®.
De SCREENVENT® combineer t de beste zonwer ing met de meest comfor tabele vent i lat ie. Dit  door middel 
van een ze l f regelend e lement dat volgens een geoc trooieerd pr inc ipe al  b i j  de k le ins te winddruk op de 
gevel de door laat beperk t (k lasse P3). De SCREENVENT® voorkomt hiermee tochthinder en de gebruiker 
spaar t energiekosten.
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c o n c e p t

 Achter s lag verborgen aluminium kast met thermische onderbrek ing

 Vanbinnen uitneembare screen met ge ïntegreerde motor (opt ioneel)

 Afneembare binnenk lep met thermische iso lat ie, om gemakkel i jk te re inigen of het screendoek te  
 vervangen 

 B innenk lep voor vent i lat ieregel ing (in 6 s tappen)

 Ze lf regelend e lement: voorkomt tochthinder en bespaar t energie

 Detai l  voor verzorgde binnenafwerk ing

 Raamprof ie l

t o e p a s s i n g e n 

• Op al le raamtypes: aluminium, hout, PVC
• Voor nieuwbouw en renovat ie
• Voor pr ivé-woningbouw en projec ten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, …
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S C R E E N V E N T ®

b e d i e n i n g  -  v e n t i l a t i e k l e p

b e d i e n i n g  -  z o n w e r i n g

b e d i e n i n g  -  c o m b i n a t i e

1
Manuee l

�
Koordbediening

3
Stangbediening

�
Motorbediening
(schake laar met 
drukknoppen)

5
Stangbediening
(manuee l,  vas t)

6
Stangbediening

(manuee l,  afneembaar)

7
Motorbediening

(afs tandsbediening,
1 tot 5 kanalen)

8
Motorbediening
(schake laar met 
drukknoppen)

Motorbediening 
(schake laar met 
drukknoppen)

9
Weers tat ion; 
automat ische 

motorbediening (zon/wind) 
en schake laar

10
Weers tat ion;
automat ische 

motorbediening (zon/wind) 
en afs tandsbediening

11
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SCREENVENT® type 
(keuze afhanke l i jk van breedte raamprof ie l)

Small Medium Large

dEbiET

Q bij � Pa 5�,1 m3/h/m 5�,0 m3/h/m 50,0 m3/h/m

CoMfoRT

Geluidsdemping Dn,e,w (C;Ctr) (EN ISO 1�0-10, EN ISO 717-1)

- In open positie 30 (0;-1) dB

- In gesloten positie 37 (-1;-3) dB

Zelfregelendheid ja (klasse P3)

TEChNiSChE gEgEVENS

U-waarde �,� W/m�K �,1 W/m�K �,0 W/m�K

Waterwerendheid 650 Pa

Winddichtheid 650 Pa

afMETiNgEN

Kasthoogte 1�0 mm

Kastdiepte 1�0 mm 170 mm �00 mm

Geschikt voor profielbreedtes van 50-75 mm 76-105 mm 106-135 mm

Maximumlengte in één deel 
(koppelbaar)

3000 mm
(zie prijslijst)

Maximum hoogte doek 
(afhankelijk van doektype)

�600 mm (glasvezeldoek) • 3500 mm (polyester doek)

bEdiENiNgEN (zie pagina �)

Ventilatie 1 , � , 3 , � , 11

Zonwering 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

i n b o u w t e k e n i n g e n

Small Medium Large

t e c h n i s c h e  e i g e n s c h a p p e n
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S C R E E N V E N T ®

s a m e n s t e l l i n g  s c r e e n v e n t ®

De SCREENVENT® bestaat in pr inc ipe uit  6 grote de len:

1 o n d e r l a t

• Bevest igingsonder lat met afwater ingss leuven, om het oprolwater af 
 te voeren. 

2 d e  z i j g e l e i d i n g

• Zi jge le iders van 30 mm breed en 65 of 85 mm diep. 
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3 d e  v e n t i l a t i e -  /  o p r o l k a s t

• Kast ui t  thermisch onderbroken prof ie len.
• 3 versies voor de verschillende raamdieptes en afhankelijk van het geleidertype.
• Ze lf regelend e lement (k lasse P3).
• ‘Koppelprop’ beschikbaar om naast e lkaar gemonteerde SCREENVENTS®  
 met één motor of draais tang te bedienen.
• Kopschot ten z i jn verkr i jgbaar in zwar t,  wit of gr i js .

4 h e t  u i t s c h u i f b a a r  b i n n e n d e e l  m e t  s c r e e n  e n  o p r o l a s

• Het screendoek wordt opgerold op een verzink te s talen buis (oprolas) met diameter 63 mm.
• Onderprof ie l  of bal las t lat om het doek te ge le iden en s trak te houden.

5 a f n e e m b a r e  b i n n e n k a p  m e t  v e n t i l a t i e k l e p

• A luminium binnenprof ie l  voorzien van een meerstandenregel ing van de luchts troom.
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6 h e t  s c r e e n d o e k

• Groot k leurenpal let

• Screendoek geweven uit  glasveze ldraden die voorzien z i jn van een  

 PVC coat ing. Een glasveze ldoek is vormvast, ongevoel ig voor vocht  

 en warmte, rot vr i j  en k leurecht.

• Onderhoudsvr iendel i jk en gemakkel i jk te re inigen.

• Hoge zonwer ingsfac tor (afh. van k leurkeuze) die t i jdens zomer- en  

 tussenseizoen een aangename temperatuur en l icht inval in uw leef-  

 en werkruimtes garandeer t .

• Zi jkanten vers tev igd met een transparante band.

• Onder- en bovenkant met een gelaste zoom, waar in een doekpees  

 wordt geschoven.

t e c h n i s c h e  e i g e n s c h a p p e n  s c r e e n d o e k

Gewicht 5�5 g/m�

Aantal draden in de ketting 18

Aantal draden in de inslag 1�

Treksterkte (ketting) �95 daN/5cm

Treksterkte (inslag) 195 daN/5cm

Dikte ca. 0,75 mm

Lichttransmissie 5-7 %

Warmtebalans 11 % (enkel glas), 9 % (dubbel glas)

Scheurweerstand 10-1� daN

o n d e r h o u d

• Het geper foreerde binnenrooster dat tevens dienst doet als insec tenwer ing, is voor het schoonmaken 
 vol ledig afneembaar door middel van een scharniersysteem.
• Na demontage van de afneembare binnenkap, kan het doek met z i jn oprolas door middel van een uniek  
 schuifsysteem uitgenomen worden.
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S C R E E N V E N T ®  M i s t r a l

i n l e i d i n g

RENSON heef t de s tormvaste SCREENVENT® Mis tral  ontwikke ld, di t  is 
een verbeterde vers ie van de SCREENVENT®. 
Het concept, net als de toepass ingen, het screendoek en de 
verschi l lende bedieningsmogel i jkheden zi jn hetze l fde maar het unieke 
SCREENVENT® Mis tral  sys teem biedt 3 oploss ingen in 1:
 1. ze l f regelende vent i lat ie
 �. windvaste zonwer ing
 3. muggengaas (in ges loten posit ie)

Het screendoek van de SCREENVENT® Mis tral  z i t  in iedere pos it ie 
windvast door een gepatenteerd ge le idingssysteem, waarbij  het 
k lapperen van het doek bi j  s terke wind wordt vermeden. Daarnaast 
is de bal las t lat voorzien van een afdicht ingstr ip voor een per fec te 
aanslui t ing met de dorpel.  Resultaat: de SCREENVENT® Mis tral  is 
s tormvast en in ges loten posit ie 100% insec tenwerend.

voordelen in vergelijking met de standaard screenvent®

• Betere windvastheid van het screendoek in iedere pos it ie, dankzi j  
 de unieke z i jge le iders.
• De SCREENVENT® Mis tral  is 100% insec tenwerend door de afdicht ings- 
 s tr ip aan de bal las t lat en door de ge le iding van het doek in de  
 z i jge le ider.
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i n b o u w t e k e n i n g e n

SCREENVENT® Mistral type 
(keuze afhanke l i jk van breedte raamprof ie l)

Small Medium Large

dEbiET

Q bij � Pa 5�,1 m3/h/m 5�,0 m3/h/m 50,0 m3/h/m

CoMfoRT

Geluidsdemping Dn,e,w (C;Ctr) (EN ISO 1�0-10, EN ISO 717-1)

- In open positie 30 (0;-1) dB

- In gesloten positie 37 (-1;-3) dB

Zelfregelendheid ja (klasse P3)

TEChNiSChE gEgEVENS

U-waarde �,� W/m�K �,1 W/m�K �,0 W/m�K

Waterwerendheid 650 Pa

Winddichtheid 650 Pa

afMETiNgEN

Kasthoogte 1�0 mm

Kastdiepte 1�0 mm 170 mm �00 mm

Geschikt voor profielbreedtes van 50-75 mm 76-105 mm 106-135 mm

Maximum lengte 3000 mm (zie prijslijst)

Maximum hoogte doek �600 mm

bEdiENiNgEN (zie pagina �)

Ventilatie 1 , � , 3 , � , 11

Zonwering 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Small Medium Large

t e c h n i s c h e  e i g e n s c h a p p e n
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Architect Marco de Vries, Rotterdam

S C R E E N V E N T ®  M i s t r a l
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s a m e n s t e l l i n g  s c r e e n v e n t ® m i s t r a l

De SCREENVENT® Mis tral  bestaat in pr inc ipe uit  6 grote de len:

1 o n d e r l a t

• Bevest igingsonder lat met afwater ingss leuven, om het oprolwater af 
 te voeren. 

2 d e  z i j g e l e i d i n g

• Spec iale z i jge le iders van 30 mm (enkel met motorbediening) of  
 51 mm breed en 65 mm diep. 

3 d e  v e n t i l a t i e -  /  o p r o l k a s t

• Kast ui t  thermisch onderbroken prof ie len.
• 3 vers ies voor de verschi l lende raamdieptes en afhankel i jk van het ge le ider t ype
• Ze lf regelend e lement (k lasse P3)
• Kopschot ten z i jn verkr i jgbaar in zwar t,  wit of gr i js .

4 h e t  u i t s c h u i f b a a r  b i n n e n d e e l  m e t  s c r e e n  e n  o p r o l a s

• Het screendoek wordt opgerold op een verzink te s talen buis (oprolas) met diameter 63 mm.
• Onderprof ie l  of bal las t lat om het doek te ge le iden en s trak te houden. Deze is voorzien  
 van een afdicht ingstr ip voor een per fec te aanslui t ing met de dorpel.

5 a f n e e m b a r e  b i n n e n k a p  m e t  v e n t i l a t i e k l e p

• A luminium binnenprof ie l  voorzien van een meerstandenregel ing van de luchts troom.
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R E f E R E N T i E S



r e n s o n:  u w pa r t n e r  i n  n at u u r l i j k e  v e n t i l at i e  e n  z o n w e r i n g

RENSON, KENT EEN RIJKE TRADITIE IN INNOVATIES EN BOUWT SINDS 1909 AAN EEN 

JARENLANGE ERVARING. NU PROFILEERT RENSON ZICH ALS ONBETWISTE MARKTLEIDER IN 

NATUURLIJKE VENTILATIE EN ZONWERING. SINDS �003 WERKEN WIJ VANUIT EEN OPMERKELIJK 

GEBOUW IN WAREGEM LANGS DE AUTOSNELWEG E17 KORTRIJK-GENT. HET COMPLEX IS EEN 

TOEPASSING VAN ONS HEALTHY BUILDING CONCEPT EN STAAT MODEL VOOR ONZE 

TECHNOLOGISCHE PROFESSIONALITEIT EN KUNNEN.

RENSONS HOOGSTE PRIORITEIT IS HET CREËREN VAN EEN GEZOND BINNENKLIMAAT. EN DIT IS 

MEER DAN LOUTER EEN TREND. WIJ ONTWIKKELEN EN COMMERCIALISEREN PRODUCTEN 

DIE BIJDRAGEN TOT EEN LAAG ENERGIEVERBRUIK. ZO VORMT RENSON EEN BELANGRIJKE 

SCHAKEL IN DE TOEPASSING VAN HET KLIMAATVERDRAG VAN KYOTO.

r e n s o n he e f t he t a lle m a a l in h uis

• Onze multidisciplinaire R&D afdeling werkt samen met toonaangevende Europese 

onderzoeksinstellingen. Het resultaat is heel wat innoverende concepten en producten.

• Binnen een oppervlakte van 75.000 m� huizen onze automatische poederlak installatie, 

anodisatie eenheid, kunststofspuitgieterij, matrijzenbouw, montageafdeling en magazijn. 

Dankzij deze verticale integratie levert RENSON kwalitatief hoogstaande producten af.

• Onze verkoop- en marketingafdeling heeft haar hoofdzetel in België. Daarnaast zijn er 

vestigingen in Frankrijk en Groot-Brittannië en zijn wij ook actief over de Europese  

grenzen heen.

• De diversiteit en competentie van het RENSON projectteam zijn onze waarborg voor 

de juiste oplossing voor uw bouwproject. Het uitbouwen van een constructieve lange 

termijnrelatie met alle bouwspecialisten staat bij ons voorop.

RENSoN • Industriezone � Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +3� (0)56 6� 71 11 • Fax +3� (0)56 60 �8 51 • info@renson.be • www.renson.eu

RENSON behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.
RENSON voldoet aan de EPB-norm.
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© Renson Ventilation NV, Waregem, �008

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag  
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


